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INSTALATOREM?

Zarejestruj sie w BDO, to Twoj obowigzek.

Wspotpracujac z ElektroEko zapewnisz sobie zgodny z prawem
| BEZPLATNY odbior zuzytego sprzetu oswietleniowego.

INSTALATOR (np. oswietlenia), jako podmiot swiadczacy
ustugi, jest WYTWORCA ODPADOW*. Ma on obowiazek

zarejestrowania sie w

ma obowiagzek, jeszcze przed rozpoczeciem transportu,
zarejestrowac w BDO Karte Przekazania Odpadéw (KPO).
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Zuzyte zréodta Swiatta

BDO** i - przekazujac odpad -

Obowigzek DYSTRYBUTORA (np. hurtowni) ogranicza sie do nieodptatnego odbioru zuzytego sprzetu
oswietleniowego pochodzacego wytacznie z gospodarstw domowych i jedynie takiego, ktéry jest
tego samego rodzaju i petnit te same funkcje, co sprzet sprzedawany*, bez wzgledu na marke.

Sklepy o powierzchni handlowej pow. 400 m? maja obowiazek przyjac¢ zuzyty sprzet oswietleniowy
bez koniecznosci zakupu nowego, przy czym zaden z wymiarow zewnetrznych odpadu nie moze by¢
wiekszy niz 25 cm.

INSTALATORZY, a takze firmy i instytucje, bedacy WYTWORCAMI ODPADOW :zarejestrowanymi
w BDO, moga ztozy¢ w ElektroEko zlecenie indywidualnego odbioru zuzytego sprzetu
oswietleniowego. Podstawowym warunkiem przyjecia zlecenia do realizacji jest techniczna mozliwos¢
zarejestrowania przez instalatora Karty Przekazania Odpadéw w BDO, a pozostate warunki

pozwalajace na realizacje zlecenia opisano na stronie www.zuzyteoswietlenie.pl w zaktadce
DLA PROFESJONALISTOW.

Realizowane przez ElektroEko odbiory zuzytego sprzetu oswietleniowego sa zawsze

Zuzyte oprawy oswietleniowe Zuzyte elementy sterowania

Niskoprezne Zrodta swiatta (Swietlowki kompaktowe, Okreslone s3 w Ustawie jako ,sprzet wielkogabarytowy, Miedzy innymi wszelkiego rodzaju czujniki ruchu
liniowe i o innych ksztattach; niskoprezne sodowe) ktorego przynajmniej jeden z zewnetrznych wymiaréw (badz obecnosci), czujniki natezenia oswietlenia,
oraz wysokoprezne zrédha Swiatta (sodowe, rteciowe, przekracza 50 cm” oraz ,sprzet matogabarytowy, ktorego piloty do sterowania oswietleniem.
metalohalogenkowe), jak réwniez zaréwki LED. zaden z zewnetrznych wymiaréw nie przekracza 50 cm”,

www.zuzyteoswietlenie.pl



